VOLVO Truck Czech, s.r.o 
Nabídka: MK772

Obchodní 109 - Čestlice, 251 01 Říčany u Prahy


Datum : 13.02.2008

Technický popis

1 ks podvozek VOLVO FM13 66R CS - X-high, mechanicky odpružený – vhodný k dostavbě pro soupravu do lesa
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Hlavní komponenty                       


MSP = Česká republika


Dlouhá, nízká (spací) kabina


Úroveň emisí EURO 4 SCR


Motor, 13ti litrový, 440 hp, 2200 Nm, verze A.


Patentovaná zesílená motorová brzda VEB+ ("VOLVO Engine Brake") – 375kW


Mech. převodovka 14 rychl.+overdr, 2500Nm


Dvou lamelová spojka 16" (400mm) organická


Rozvor 3900mm


Zatížení přední nápravy 9.0t


Přední náprava odpružená parabolickými pery


Přední stabilizátor


Zdvojená náprava (2 hnané) odpružená širokými listovými pery (T-RIDE)


Zdvojená zadní náprava s hub-redukcí pro GVW 32t, GCW 100t


Převodový poměr zadní nápravy 3.76


Zatížení zadní nápravy 26t


Zadní náprava odpružená listovými pery normální tuhosti "multileaf"


Zadní stabilizátor


Zadní tlumiče otřesů

Pakety výbav                            


Jednoduchý paket vybavení kabiny


Vybavení kabiny pro 1 řidiče,kabina L2H1

Použití vozidla                         


Celková technická hmotnost soupravy 60,0t


Výška vozidla 4m


Převodka řízení dle normy EU


Vozidlo s levostranným řízením


Šířka vozidla 2600mm

Provedení podvozku                      


Bubnové brzdy


Bez přídavné parkovací brzdy


Protiblokovací brzdový systém (ABS)


Tloušťka rámu 8 mm


Vysoký profil rámu


Schránka na akumulátory na levé straně vozidla


Dva akumulátory s celkovou kapacitou 225Ah


Pravostranná palivová nádrž 415l -hliník


AdBlue nádrž vpravo, 40L


Uzamykatelné víčko palivové nádrže


Horizontální tlumič výfuku pod vozidlo


Tepelný ochranný štít výfuku


Rezervní kolo v provizorní přepravní poloze na rámu vozidla


Dva zakládací klíny


Zadní a boční poziční světla


Délka zadního převisu rámu 2195mm


Poloha příčky rámu pro upevnění tažného zařízení - v úrovni rámu


Vzdálenost tažné příčky od konce rámu-91mm


Tažné zařízení ROCKINGER C-RO500G6 s průměrem čepu 50mm


ANTISPRAY zástěrky blatníků přední nápravy


Přepravní zadní blatníky

Disky kol a pneumatiky                  


Disky kol – ocel


2 ks 385/65R22.5 L GOOD MSS 


9 ks 315/80R22.5 K GOOD MSD


Rezervní kolo stejné jako pohonné kolo

Komponenty hnacích ústrojí              


Bez retardéru


Dvouválcový kompresor s průtokem 1080l/min (WABCO)


Sání vzduchu na střeše kabiny vozidla


Jednostupňový čistič vzduchu s ochrannými prvky


Úroveň vnějšího hluku 82dB(A)


Otevřené odvětrání klikové skříně


Kapacita chlazení - základní


Chladič mechan. převodovky voda/olej, základní výkon


Elektrický předehřev paliva


Pomocné startovací zařízení - žhavení


Pomocný náhon PTR-DH


Bez hydraulického čerpadla

Interiér kabiny                         


Interiér a sedačky v provedení textil


Komfortní sedadlo řidiče, odpružené, vyhřívané, pás


Komfortní sedadlo spolujezdce, odpružené


Jedno lůžko o rozměrech 700x2000 mm


Vylepšené lůžko, 160 mm


Bezpečnostní schránka na konci lůžka


Odkládací prostor na motorovém tunelu - na pravé straně


Automatická klimatizace


Nezávislé teplo-vzdušné parkovací topení


Ovládací panel v prostoru lůžka


Základní vnitřní osvětlení


Předehřev bloku motoru 220V / 1.5 kW


Střešní okno


Tónovaná skla oken kabiny


Elektrické stahování oken


Standardní zamykání dveří (dveře spolujezdce lze zamknout z místa řidiče)


S venkovním teploměrem


Přední vnitřní sluneční clona na straně řidiče (se zrcátkem)


Rádio, přehrávač CD a funkce CD měniče


6 reproduktorů v kabině (2x v palubní desce + 2x ve dveřích + 2x v prostoru lůžka)


Příprava elektroinstalace pro montáž handsfree


Ovládací prvky rádia ve volantu


Úroveň vybavení přístroj. desky-střední


Tempomat, I-cruise


12V zásuvka v palubní desce


Bezpečnostní pásy v barvě černé


Imobilizér


Zvuková signalizace zpátečky


Hasící přístroj


Výstražná vesta


Lékárnička


Výstražný trojúhelník 2x


Omezovač rychlosti na 90km/h


Displej zobrazuje údaje česky/německy/numericky,příručka řidiče je v češtině


Zvedák 20t


Kompletní sada nářadí


Hadice pro huštění pneumatik


Gumové rohožky

Exteriér kabiny                         


Ocelový nárazník 


Ochranná výztuha olejové vany motoru, HD


Ochrana chladiče proti hmyzu


Manuální sklápění kabiny


Pneumaticky odpružená kabina


Elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka


Blízko-pohledové přední zrcátko, rádius 200mm


Kombinovaná sluneční clona nad čelním sklem


S nastavením hlavních reflektorů


Pravý světlomet nastaven asymetricky pro provoz na pravé straně vozovky


Přídavná dálková světla dle EC


Bílá mlhová světla integrovaná


Bez varovného světlometu


Jeden průvlak ve střeše pro kabeláž na straně řidiče


Připravené dráty pro reflektor na střeše- max.280W


Pneumatická houkačka typu JERICO za maskou chladiče


Anténa- přípravná sada


Lakování příslušenství kabiny - complete (lakování kabinových


spoilerů, zrcátek i nárazníku do barvy kabiny)


Logo a označení výkonu uloženo v kabině


Barva kabiny 1402GREE (MOSS GREEN)

Příprava pro nástavbářské aplikace      


Brzdové hadice pro připojení přívěsu/návěsu


Brzdová přípojka přívěsu(7mi pólová)


Kompletní kabeláž pro nástavbáře


Kabeláž v palubní desce pro 6 přídavných vypínačů


Příprava kabeláže na zadní stěně kabiny, např. na pracovní světlo

Přepravní služby                        


Sada rezervních žárovek/pojistek

Úpravy vozidla prováděné v rámci PDI


Střešní chromovaná rampa vč. 4ks světlometů HELLA


Dva majáky umístěné na střešní rampě


Kalibrace digitacho


Hasící přístroj


Výstražná vesta


Zapojení elektriky na lesáka
CENA


Cena za výše uvedený podvozek vč. akt. cla, bez DPH, fco Volvo Praha
99 875,-  EUR


Cena v Kč dle aktuálního kurzu ČNB v den přejímky !!!

Další výbava dle dodatečné konzultace                                                                                                                      EUR

Záruční lhůta:
12 měsíců na celé vozidlo + 12 měsíců nebo 300 000 najetých km na hnací řetězec
Servisní intervaly:
každé 3 měsíce promazání vozidla – není povinné

výměna oleje:
motor v intervalu až 45 000 najetých km nebo 6 měsíců – při použití oleje VDS3 (dle provozu vozidla)


převodovka, diferenciál  - 1 rok nebo 120 000 km

VOLVO Truck Czech, s.r.o

obchodní oddělení

_1264405822

